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Configurer un player zebrix en adressage IP fixe

Configurer un player zebrix en adressage IP

fixe

Etape 1 : entrer dans la configuration

e Allumer le player

» Connecter un clavier et une souris USB (facultatif, mais recommandé) sur le player zebrix
e Appuyer sur la touche “F1” pour entrer dans la “zebrix box configuration”.

@ zebrix box configuration

1D : (R0 —

ebrix

() Z

cloud your screen

Version : 16.11-07

Metwork Settings (F2) |

Metwork Diagnostic (CTRL+D)

Audio Settings (F3)

Display Settings (Fd)

Protocol: (= http

Zebrix Server : |screenv2.zebrix.net

« Force Hardware Acceleration

() https

Screen resolution @ | auto

support@zebrix.net - +33 3 20 41 59 69

si votre clavier comprend une touche “FN” (en bas a gauche), il est possible que vous

L%\ deviez faire “FN” + “F1”

Etape 2 : entrer dans la parametres réseaux

Appuyer sur la touche “F2" pour accéder aux parametres réseaux.
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@ zebrix box configuration

D O30 Version : 16.11-07

(X)) zebrix

llll.J'.'

Metwork Settings (F2) |

Metwork Diagnostic (CTRL+D)

Audio Settings (F3)

Display Settings (F4)

J | i
Zebrix Server : | screenv2.zebrix.net
Protocol: (s http () https

| Force Hardware Acceleration

Screen resolution : |auto l ?

support@zebrix.net - +333 2041 59 69

Etape 3 : paramétrage réseau

Une fois dans les parametres réseaux :

* sélectionner “Wired Connection 1" (ou Wireless si connecté en wifi) puis “éditer”
e Aller dans I'onglet “IPV4 Setting”

e Mettre “Method” en “Manual”.

e Cliquer sur “Add” puis entrer le paramétrage IP fixe

e Cliquer sur le bouton “Save”
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Editing Wired connection 1

Connection mame: |Wired connection 1

General Ethernet | 802.1x Security | IPv4 Settings | IPv6 Settings
Name Last Used -~ Ml
Add
fur’ Method: | Manual °

« Ethernet
Ed't“‘e Addresses

o LY Delete... Address e\letmask Gateway Hj—'ﬂdd

= =
[0} Delete

DS servers: |8.8.8.8 e

Search domains:

client ID
X Close Require IPv4 addressing for this connection to complete

Routes...
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